
Canter 多功能儀表指示/警示燈號說明



指示/警示燈號可提示車輛目前狀況，早期發現車輛系統或功能異常，降低損壞的發生
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SAM 亮橘燈說明

編號 可能原因 解決或改善方法

1
牌照燈、大燈、小燈、尾燈、剎車燈、後霧燈
等的任⼀燈泡燒損或不亮。

檢查各類燈光並更換燒損的燈泡
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ENG OIL 亮橘燈說明

編號 可能原因 解決或改善方法

1 引擎機油油位過低
請將車輛停於平坦路面，確認引擎機油油位，若油
位足夠且警示燈熄滅，則車輛可繼續行駛；若油位
不足，請添加機油。
當與 交替顯示時，請盡速更換引擎機油。
當伴隨蜂鳴器作響時，請再生PCV濾清器，或是更
換PCV濾清器與引擎機油。

2
(與 交替顯示)柴油混入引擎機油或機油長時
間未更換。

3
(蜂鳴器作響) PCV 濾清器阻塞或需更
換PCV 濾清器及引擎機油
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ENG SYS 亮橘燈說明

編號 可能原因 解決或改善方法

1 引擎系統訊號異常
此警示燈號無立即危險，可熄火後重新起動，如無
法消除請聯絡服務廠
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編號 可能原因 解決或改善方法 補充

1

DPF 積碳已滿

多功能顯示幕會顯示橘色「DPF FULL」，儀表板右
下角的橘色指示燈會開始快速地閃爍，同時 PUSH 
DPF SW 也會閃爍，這時你需要立即停車，執行手動
再生，以防 DPF 系統可能會發生故障，進而需要更
換 DPF 的零件。

2
您需要將車輛停在安全的地方，確認手煞車拉起，並
將排檔桿排入空檔；若是自排車，請將排檔置於「P」
檔或「N」檔，然後等待至少 30 秒。

3 如果車輛配備了 PTO，請確保關閉。

4
長按 DPF 清潔按鈕直到警示燈號版面右下方的 DPF
橘燈指示燈停止閃爍並呈現恆亮狀態，多功能顯示幕
將會顯示預估排碳時間，通常花費時間約為 20 分鐘。

5
再生過程中，引擎怠速轉速會變高，運轉聲也會變大，
這些都是正常現象，當再生完成後，DPF 會恢復正常
運行，DPF 格數會減少至 0-1 格。
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DPF FULL 亮橘燈說明



T/M SYS 亮橘燈說明

編號 可能原因 解決或改善方法

1 自手排變速箱訊號異常
此警示燈號無立即危險，可熄火後重新起動，如無
法消除請聯絡服務廠
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SAM 亮紅燈說明

編號 可能原因 解決或改善方法

1 電力控制系統發生故障。
停車拉手煞車並排在空檔 (手排) / P檔 (自手排)，
點火開關”LOCK”後再轉回”ON”，如無法消除
請聯絡服務廠。
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T/M SYS 亮紅燈說明

編號 可能原因 解決或改善方法

1 自手排變速箱系統故障或駐車檔位開關故障
熄火後重新起動，如無法消除，請聯絡服務廠進廠
檢查
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T/M OIL 亮紅燈說明

編號 可能原因 解決或改善方法

1 自手排變速箱油溫過高(蜂鳴器響)
至安全處停妥車輛後，將變速箱檔位排至P 檔以稍
高於怠速運轉進行降溫。若警示未消失或蜂鳴器仍
作響請聯絡服務廠
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ENG SYS 亮紅燈說明

編號 可能原因 解決或改善方法

1 引擎系統故障
熄火後重新起動，如無法消除，請聯絡服務廠進廠
檢查

2
(伴隨尿素警示燈 亮起或閃爍、尿素液位指

示燈快速閃爍) 尿素液位不足或耗盡。

此時馬力或車速將被降低，請依下方步驟解除駕駛

限制：

1) 添加符合規範的尿素溶液

2) 將啟動開關從”LOCK”轉動至”ON”，等待

紅色警示 、尿素警示燈 、尿素液位警示

燈熄滅，且尿素液位指示燈停止閃爍。

3) 上述變更完成才可以將啟動開關轉至”ACC”

或”LOCK”。
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若您有任何疑問，歡迎隨時聯繫我們的 FUSO 技術支援團隊

我們將誠摯為您提供最專業的協助與建議
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